
CEI’S FORBEHOLD TIL UVC-DESINFEKTION

UVC-lys vil kunne anvendes til overfladedesinfektion, men…

- Overfladerne inden desinfektion skal være synligt rene, da UVC-lyset ikke vil trænge

gennem snavs

- UVC-lyset vil primært have effekt på de flader, som rammes – en skyggeeffekt vil

reducere den desinficerende effekt

- Der bør foreligge dokumentation for relevant antimikrobielle effekt ift. den planlagte

brugssituation

- Der bør bl.a. redegøres for, hvordan bestrålingen af overflader skal foretages i

praksis (afstand, bestrålingsvinkel, bestrålingstid mm.)

- Da der p.t. mangler standarder for test af UVC’s effekt, anbefales anvendelse af

modificerede relevante EN-standarder for kemiske desinfektionsmidler

- Dokumentation for effekt bør fremgår af producentens brugsvejledning

- Producenter bør redegøre for eventuelle risici, krav til brug af værnemidler og

materialekompatibilitet

- Man skal tage højde for evt. logistiske problematikker inden anskaffelse/anvendelse

CEI kan p.t. som følge af manglende harmoniserede standarder for test af antimikrobiel 

effekt, ikke foretage konkrete vurderinger af specifikke UVC-apparater
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